
HARVESTER SENILAT
H 8 2 2 E / LH 8 2 2 E

LA H8 2 2 E
Compact și puternic.
Perfect adaptat tăieri 

selective şi definitivSERIA H822 E.
Specializată în design, seria H822 E 
combină un ansamblu compact 
superior și o geometrie a brațului 
pentru a minimiza daunele aduse 
copacilor în picioare în operațiunile de 
tăiere selectivă.

LAL H8 2 2 E
Perfect potrivit pentru 

operațiunile totale de tăiere și
selectiv pe pante abrupte.

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


DESIGN SPECIALIZAT

Întreținere ușoară
Capota retractabilă în stil clapetă oferă acces ușor la 
compartimentul motor.

O trapă basculabilă situată în partea stângă a mașinii permite 
operatorului să acceseze cu ușurință elementele care trebuie 
întreținute zilnic.

O apărătoare mare cu arc oferă acces îmbunătățit la service la 
secțiunea pompei.

GESTIONAREA DEȘILOR
Treptele sunt integrate în protecția pompei pentru a oferi acces ușor 
la acoperiș pentru îndepărtarea mai ușoară a resturilor.

Un alunecare pe braț ajută la reducerea acumulării de resturi în 
locuri greu accesibile.

TEHNOLOGIA MOTORULUITC IFPT 
PERFORMANȚĂ • SIMPL ICITATE • FIABILITATE

Motoarele TCI FPT oferă un răspuns excelent la sarcină și o densitate mare de putere, precum și un consum redus 
de combustibil.

Motoarele TCI FPT oferă o fiabilitate sporită și costuri mai mici de întreținere pe termen lung, făcându-le alegerea 
ideală pentru operațiuni forestiere intense.



TC I TEHNOLOGIA BOOM EXCLUSIVĂ
Sistemul de braț ER®este foarte productiv și eficient pentru operațiunile de tăiere a trunchiurilor 
mici cu ciclu mare.

Tehnologia ER necesită mai puțină energie pentru extinderea sau retragerea brațului. Acest lucru 
economisește combustibil și îmbunătățește performanța și capacitatea multifuncțională.

CABINA OPERATORULUI RESTRUCTURATA

• Scaun pneumatic spațios, cu aer condiționat
și complet reglabil

• Comenzi poziționate optim

• Ecran tactil mare, color
• Control îmbunătățit al temperaturii HVAC

• Mediu interior silențios cu sunet
Bluetooth®și apeluri hands-free

• Vedere neobstrucționată, însoțită de un sistem
de camere skyVIEW

• Locații de depozitare suplimentare

STABILITATE LA TOATE TESTELE UV
Cadre de șenile lungi, caroserie largă, componente de nivelare rezistente și geometrie unică.
Datorită acestor caracteristici, mașina beneficiază de o stabilitate sigură și oferă operatorului confort și echilibru pe 
pante abrupte.



CARACTERISTICI TEHNICE

H822E LH822E
DIMENSIUNICU UN PATINE STANDARD

LĂŢIME 3.405 mm 3.430 mm
5.180 mmLUNGIME minus cea a 

brațului
4930 mm

ÎNĂLŢIME

CURATENIE TOTALA

GREUTATE minus cea a capului

RAZA OFFSET

3330 mm 3710 mm
685 mm
33.800 kg
2095 mm

710 mm
28.350 kg
2095 mm

PUTERE

MOTOR Etapa V
NOMINAL
VÂRF

MOTOR de nivel 4f

NOMINAL
VÂRF

MOTOR de nivel 2

NOMINAL
VÂRF

MOTOR, NU CERTIFICAT
NOMINAL
VÂRF

FILTRAREA AERULUI
RĂCIRE

TCI FPT N67 Etapa V TCI FPT N67 Etapa V
210 kW (282 CP) la 2.200 rpm
210 kW (282 CP) la 1.800 rpm
TCI FPT N67 Tier 4f
210 kW (282 CP) la 2.200 rpm
210 kW (282 CP) la 1.800 rpm
TCI FPT N67 Tier 2
205 kW (275 CP) la 2.100 rpm
210 kW (282 CP) la 1.900 rpm
TCI FPT N67 nu este certificat

210 kW (282 CP) la 2.200 rpm
210 kW (282 CP) la 1.800 rpm
Pre-curățător în 2 trepte și filtru de aer

210 kW (282 CP) la 2.200 rpm
210 kW (282 CP) la 1.800 rpm
TCI FPT N67 Tier 4f
210 kW (282 CP) la 2.200 rpm
210 kW (282 CP) la 1.800 rpm
TCI FPT N67 Tier 2
205 kW (275 CP) la 2.100 rpm
210 kW (282 CP) la 1.900 rpm
TCI FPT N67 nu este certificat

210 kW (282 CP) la 2.200 rpm

210 kW (282 CP) la 1.800 rpm

Pre-curățător în 2 trepte și filtru de aer

Radiator alăturat din aluminiu, răcitor de ulei și răcitor de aer de 
încărcare; Priză de aer cu sită de deșeuri detașabilă

Radiator alăturat din aluminiu, răcitor de ulei și răcitor de aer de 
încărcare; Priză de aer cu sită de deșeuri detașabilă

VENTILATOR
CAPACITATEA REZERVORULUI

Acționare hidraulică, turație care variază automat, reversibilă Acționare hidraulică, turație care variază automat, reversibilă
585 l
80 l

585 l
CAPACITATE DE ALIMENTARE

Etapa V și Nivelul 4f
80 l

SISTEM HIDRAULIC

POMPĂ, PRINCIPALA Piston Piston

PistonPOMPĂ, FELLER-
SHAPER

Piston

POMPĂ, VENTILATOR
RĂCIRE

Piston Piston

POMPA, CUTIE
REZERVOR
FILTRARE
CILINDRU, PALAN

CILINDRI, SISTEM BOOM/ER

JACKS, NIVELARE
CONTROLUL PUTERII

Unelte Unelte
204 l
(5) Filtre detașabile de 7 microni cu flux complet; (1) Filtru de absorbție a apei

alezaj de 130 mm
(2) gauri de 110 mm
(2) gauri de 180 mm
Detectare electronica a vitezei; Sistem anti-blocare pentru toate vitezele

204 l
(5) Filtre detașabile de 7 microni cu flux complet; (1) Filtru de absorbție a apei

alezaj de 130 mm
(2) gauri de 110 mm
ASA DE

Detectare electronica a vitezei; Sistem anti-blocare pentru toate vitezele

ANTRENORUL ROLARE

CADRU DE ȘENA R6-152-5 foarte robust, proiectat pentru utilizare în 
silvicultură Ghidaj și unghiuri de rampă integrate

Nivelare de rezistență R7-163L, proiectată pentru utilizare forestieră 
Ghidajele șineele integrate/unghiurile rampei

LANTUL DE SENA
TRANSMISIE FINALĂ
FORȚA DE TRACȚIUNE
CUTIE DE VITEZE
VOLAN FATA

Lanț cu pas de 203 mm F8/D6D etanșat și lubrifiat Lanț cu pas de 215 mm FH400
(2) Motoare cu piston axial; Viteza variind infinit
367 kN
Tip planetar reductie tripla cu frana
Întinzător hidraulic al șenilei; Amortizor cu arc
Înlocuit, cu șuruburi

(2) Motoare cu piston axial; Viteza variind infinit
280 kN
Tip planetar reductie tripla cu frana
Întinzător hidraulic al șenilei; Amortizor cu arc

Ghiduri de traseu,
SUPERIOAREI

Înlocuit, cu șuruburi; Role opționale

ROLE, INFERIOR
TRACK PAD

Opțional

(9) Role cu umăr simplu/dublu tip tractor D6 (10) Role cu umăr simplu și dublu tip excavator FH400
Patin cu pas de 610 mm cu 1 cramponPatină cu pas de 610 mm cu 1 sau 2 crampoane

Patina cu pas de 610 mm cu 2 crampoane; Patinet cu pas de 710 mm cu 1 
crampon și 3 lanțuri; Patin cu pas de 710 mm cu 2 crampoane Patin cu pas 
de 760 mm cu 2 crampoane și 3 lanțuri; Patină cu pas de 915 mm cu 3 
crampoane și 3 lanțuri

Patina cu pas de 610 mm cu 1 crampon extins; Patina cu pas de 
710 mm cu 1 crampon; Patină cu pas de 710 mm cu 1 crampon 
extins

NIVELARE ASA DE 26° înainte; 7° înapoi; ± 22° în lateral



H822E LH822E
VITEZA MAXIMA

RPM scazut
RPM MARE

1,9 km/h 1,6 km/h
3,4 km/h4,2 km/h

FRÂNE

PISTE
ROTAȚIE

Disc ambreiaj; Strângere automată a arcului, eliberare hidraulică Disc ambreiaj; Strângere automată a arcului, eliberare hidraulică
Disc ambreiaj; Strângere manuală a arcului, eliberare hidraulicăDisc ambreiaj; Strângere manuală a arcului, eliberare hidraulică

ROTIREA PĂRȚILOR SUPERIOARE

ANTRENAMENTUL DE ROTATIE

RULMENT DE ROTATIE

CORP

Viteza variabila, 7 rpm; Rotire continuă la 360°; Cutie de viteze cu rotație planetară cu dublă reducție cu frână; Motor de rotație a pistonului

Diametrul cercului bilei de 1.190 mm
Placa perforata pe usi pentru ventilatie; Compartiment motor cu deschidere hidraulică; Priză de aer din spate pentru sistemul de răcire și 
motor; Protecție împotriva vandalismului; Exterior cu aspect îngrijit

SISTEMUL MEDEFLÈCHEER®FIX 8,2 M

RAZA MAXIMĂ DE TĂiere
RAZA MINIMĂ DE TĂiere

8 130 mm 8 130 mm
3.530 mm
3.960 kg

3.530 mm
RIDICAȚI FĂRĂ CAP SAU 
ADAPTATOR, atingeți
maxim

3.960 kg

SISTEM MEDEFLÈCHEER®FIX 9,1 M

RAZA MAXIMĂ DE TĂiere
RAZA MINIMĂ DE TĂiere

9 120 mm 9 120 mm
3.250 mm
3.495 kg

3.250 mm
RIDICAȚI FĂRĂ CAP SAU 
ADAPTATOR, atingeți
maxim

3.495 kg

SISTEM MEDEFLÈCHEER®TELESCOPIC

RAZA MAXIMĂ DE TĂiere
RAZA MINIMĂ DE TĂiere

11.200 mm 11.200 mm
3.265 mm
2.675 kg

3.265 mm
RIDICAȚI FĂRĂ CAP SAU 
ADAPTATOR, atingeți
maxim

2.675 kg

SISTEM ELECTRIC

BATERIE
ALTERNATOR
TENSIUNEA SISTEMULUI

ILUMINAT
Opțional

(2) 12V (2) 12V
110 A, 24 V
24V
(14) LED-uri; (4) Lumini LED de întreținere, compartiment motor
Iluminare LED de înaltă eficiență

110 A, 24 V
24V
(14) LED-uri; (4) Lumini LED de întreținere, compartiment motor
Iluminare LED de înaltă eficiență

CABINA OPERATORULUI

CABINĂ Instalatii de izolare, presurizare, antivibratii; Aer conditionat, incalzire, degivrare; sistem de camere skyVIEW; Parbriz/usa de la intrare din 
policarbonat inaltime completa; Geamuri din policarbonat stânga și dreapta; Ușă laterală dintr-o singură bucată din policarbonat cu secțiune 
superioară de glisare cu protecție din oțel pentru ventilație; Radio stereo digital AM/FM cu audio Bluetooth®și kit de apeluri hands-free; (2) 
Porturi de alimentare

COMENZI Hidraulica proporțională pentru braț/deplasare/înclinare/rotație cu limitator electronic de viteză (pentru șenile) Electronică pentru nivelare; 
Întrerupător electronic pentru frână de balansare, ER®; Sistem de control electronic cu ecran tactil LCD color pentru monitorizarea mașinii și 
reglarea funcției

SCAUN Scaun cu suspensie pneumatică, complet reglabil cu instalare în unghi; Pârghii de control TCI instalate pe cotiere

ALTE ECHIPAMENTE STANDARD

Sistem local de urmărire a mașinii Wi-Fi LogOn™; Filtru de aspirare 
a combustibilului; Alarmă de mișcare a căii

Sistem local de urmărire a mașinii Wi-Fi LogOn™; Filtru de aspirare 
a combustibilului; Alarmă de mișcare a căii

ECHIPAMENT OPȚIUNE

Sistem telematic RemoteLog®; Tren de rulare R7-150 Alimentare 
utilaj la nivelul solului; Kit pentru vreme rece; Pompă de vid ; radio 
CB; Jaluzele la ferestre; Radio SiriusXM®

Sistem telematic RemoteLog®; Cutie de scule cu șuruburi 
Alimentarea mașinii la nivelul solului; Kit pentru vreme rece; Pompă 
de vid ; Tren de rulare îngust R7-163L
radio CB; Jaluzele la ferestre; Radio SiriusXM®; Suport asistat prin 
cablu

DOBAREA CAPULUI - DEPLANGAREA

TCI 570; Sistemul hidraulic versatil se adaptează la diferite capete de recoltat

TOATE VALORILE PUTERII MOTORULUI SUNT EXPRIMATE CA PUTERE NETĂ, CONFORM STANDARDULUI SAE J1349. TCI Își REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACESTE 
SPECIFICAȚII TEHNICE ÎN ORICE MOMENT ȘI FĂRĂ PREVIZ. GREUTĂȚIILE ȘI DIMENSIUNILE POT VARIA ÎN FUNȚIE DE

OPȚIUNI DE MAȘINĂ ȘI DIFERITE CONFIGURAȚII.
PENTRU SPECIFICAȚII TEHNICE ACTUALIZATE, VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI SITE-UL TCI SAU APLICAȚIA MOBILĂ.



DIMENSIUNI

REVOLTATOR - SHAPINGH 8 2 2 E

3,33 m

9,12 m

4,93 m

CURTĂTORUL - SHAPINGLH 8 2 2 E

3,71 m

9,12 m

5,18 m

E-MAIL
TELEFON
SITE WEB
ABORDARE

comments@tciindustries.be

(+1)519 753 2000
www.tciindustries.be

54 Morton Ave. Est, Brantford, Ontario Canada, N3R 7J7

TCI, WIDERANGE, TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE, TEC, REMOTELOG, LOGON și siglele lor 
respective, TOUGH RELIABLE PRODUCTIVE, TCI TV, „TCI Orange” și BETWEEN THE BRANCHES, precum și 
imaginile de marcă și identitățile produselor , sunt mărci comerciale înregistrate ale Tigercat 
International Inc. și nu pot fi utilizate fără permisiune. TCI, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS, LOW-
WIDE, ER și REMOTELOG și siglele lor respective sunt mărci comerciale înregistrate ale Tigercat 
International Inc.

CUTIE
POŞTAL Căsuța PO 637 N3T 5P9

CV
67

3
TC

I-H
82

2E
/L

H
82

2E
 1

.0
FR

 0
42

2




